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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

артикул для кабель-каналов
L

EAN
м м

PEKD 40HF_-C EKD 80X40HF, PK 90X55 D HF, PK 110X70 D HF белый 2 20 8595057691551

материал диапазон температуры применения самозатухающий межосевое расстояние цвет

категория горючести материала основания испытание раскаленной петлей взрывоопасная среда безгалогенный материал упаковка

позволяет установить двойную розетку

PEKD 40HF		  - перегородка

►	� Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства 
кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному 
кабелю.

HF 30 sec.

KP PK HF		  - приборная коробка для безгалогеновых каналов PK

►	� Позволяет установить экранирующий канал SK 40X...
►	� После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной 

оси) можно установить двойную розетку.
►	� Защелкивающиеся монтажные ножки имеют отверстия для винтов 

2.9x13 с полусферической головкой (2.9x13V_ZNCR) для стандартной 
защиты коробки от смещения при монтаже.

30 sec.HF -5 - +60°C A1 - D 71

8450... HF		  - приборная подставка для каналов PK, не содержащих галогенов

►	� Для закрытия монтажного пространства у подоконных каналов PK,  
не содержащих галогенов.

артикул
L A h

для кабель-каналов EAN
мм мм мм шт.

8450-11HF_HB 110 80 4

PK 110X70 D HF белый

2; 60 8595568919465

8450-12HF_HB 181 80 4 2; 180 8595568919472

8450-13HF_HB 253 80 4 2; 130 8595568919489

артикул EAN
шт.

KP PK HF_HB белый 10; 80 8595568919458

30 sec.HF -5 - +60°C A1 - D 71



60

2

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

PKS 70/60		  - перегородка

►	� Перегородка PKS 70/60, покрытая металлической пленкой, 
обеспечивающей такие же экранирующие свойства как  
и металлическая перегородка, но в отличии от нее имеет меньший вес.

►	� Отдельные перегородки PKS 70/60 необходимо соединить между 
собой,с помощью PLSK.

PVC 30 sec.

материал не содержит свинец цвет

самозатухающий взрывоопасная среда упаковка

PEKD 40		  - перегородка

►	� Перегородка предназначена для разделения внутреннего 
пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается 
доступ к вложенному кабелю.

артикул для кабель-каналов
L

EAN
м м

PEKD 40_-C LH 60X40, EKD 80X40, EKD 100X40, EKD 120X40 белый 2 / 120 20 8595057690448

артикул для кабель-каналов
L

EAN
м м

PEKE 60_-C
EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D,  

PK 130X65 D, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D,  
PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D

белый 2 20 8595057627079

артикул для кабель-каналов
L

EAN
м м

PKS 70/60_XX
EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D,  

PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D,  
PK 210X70 D

2 20 8595057664364

PVC 30 sec.

PEKE 60		  - перегородка

►	� Перегородка предназначена для разделения внутреннего 
пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается 
доступ к вложенному кабелю.

PVC 30 sec.
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

материал не содержит свинец цвет

самозатухающий взрывоопасная среда упаковка

PEP 60			   - пластиковая перегородка

►	� Перегородка предназначена для разделения внутреннего 
пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к 
вложенному кабелю.

PVC 30 sec.

PEP 60/K		  - металлическая перегородка

►	� Крепится с помощью фиксатора PSK 1.
►	� Перегородка предназначена для разделения внутреннего 

пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается 
доступ к вложенному кабелю.

►	� Отдельные перегородки необходимо соединить между собой при 
помощи соединительного провода PLSK.

ZN

артикул для кабель-каналов
L

EAN
м м

PEP 60_HD EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, 
PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 210X70 D, PK 170X70 D белый 2 32 8595057668768

артикул для кабель-каналов
L

EAN
м м

PEP 60/K_S EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, 
PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 210X70 D, PK 170X70 D 2 24 8595057668775
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

SK 40X..		  - экранирующий канал

►	� Предназначен для отделения отдельных типов линий с точки зрения 
электромагнитной совместимости.

►	� Канал состоит из двух частей и изготовлен из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм.

►	� Можно установить в кабель-каналы серий EKE и PK. В случае 
установки экранирующего канала SK 40X33 нельзя применить приборы 
с большой монтажной глубиной.

►	� Отверстие предназначены для крепления фиксатора PSK 1 на 
расстоянии 250 мм.

►	� Заземляющий контур обеспечивается соединением кабелем PLSK.

ZN SK 40X20 - 770 мм²

SK 40X33 - 1200 мм²

материал диапазон температуры применения длина упаковка

категория горючести материала основания внутреннее сечение взрывоопасная среда

артикул для кабель-каналов
L

EAN
м м

SK 40X20_S EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 110X70 D, 
PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 120X55 D, PK 210X70 D

2 12 8595057614840

SK 40X33_S 2 12 8595057630291

PSK 1			   - фиксатор

►	� Предназначен для закрепления экранирующих к аналов в кабельные 
каналы серий EKE, PK и перегородки PEP 60/K.

►	� Установка проводится простым защелкиванием  
в противоположные отверстия по сторонам экранирующего канала.

►	� Можно использовать для закрепления проводов вместе со стяжной 
лентой шириной макс. 8 мм.

►	� 1 шт. PSK 1 (комплект из 12 фиксаторов) предназначена для 
крепления одного экранирующего канала SK длиной 2 м.

PVC -5 - +60°C A1 - F

PLSK			   - соединительный провод экранирующего канала

►	� Предназначен для соединения отдельных экранирующих каналов SK 40X ... и перегородок 
PEP 60/K, PKS 70/60.

►	� Диаметр провода 1,5 мм2.
►	� Поставляется в комплекте с болтами и гайками.
►	� Материал крепежа ZNCR.

артикул EAN
мм шт.

PLSK_XX 110 10 8595057627345

артикул EAN
шт.

PSK 1_HB 5; 320 8595057629035
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

материал диапазон температуры применения цвет

категория горючести материала основания самозатухающий упаковка

PNQ...			   - прибороноситель для модульных приборов серии QUADRO

►	� Состоит из трех частей - держатель, рамка и крышка.
►	� Предназначен для монтажа модульных приборов серии QUADRO 

(стр. 2-49) с размерами 45 х 45 и 45 х 22,5, а также для модульных 
приборов других производителей.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F

артикул
A B C для кабель-

каналов EAN
мм мм мм шт.

PNQ 20X10_HB 65,8 86 48,2 LHD 20X10

белый

1; 82 8595568927194

PNQ 32X15_HB 65,8 98 48,2 LHD 32X15 1; 80 8595568927187

PNQ 40X20_HB 65,8 108 48,2 LHD 40X20 1; 66 8595568927200

PNQ LP 35_HB 65,8 101 48,2 LP 35 1; 80 8595568927378

PN 40X...		  - прибороноситель для кабель-каналов LV 40X15 a LHD 40X20

►	� Состоит из двух частей – держателя и крышки.
►	� В комплект входит заглушка.
►	� Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time  

и других с макс. шириной 83 мм.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

артикул для кабель-каналов EAN
шт.

PN 40X15_HB LV 40X15
белый

10; 60 8595057610569

PN 40X20_HB

LHD 40X20

10; 60 8595057610583

PN 40X20_I1 береза розовая 1; 60 8595057657021

PN 40X20_I2 дуб тёмный 1; 60 8595057657038

PN 40X20_SD светлое дерево 1; 60 8595568910370
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

PNE...			   - прибороноситель для кабель-каналов LE

►	� Состоит из двух частей – держателя и крышки.
►	� После устранения столбиков на вертикальной оси можно установить 

двойную розетку.
►	� Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time, Element  

и других с макс. шириной 89 мм.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

материал диапазон температуры применения позволяет установить двойную розетку упаковка

категория горючести материала основания самозатухающий цвет

PNLP 35 2Z		  - прибороноситель для кабель-каналов LP 35

►	� Состоит из двух частей – держателя и крышки.
►	� Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time, Element  

и других с макс. шириной 89 мм.
►	� Для абель-канала с конфигурацией TD рекомендуется прибороноситель 

с конфигурацией I2.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

артикул
A B h

для кабель-каналов EAN
мм мм мм шт.

PNE 60X20_HB 95 95 38
LE 60

белый

10; 60 8595057627475

PNE 60X20 2Z_HB 112 95 38 10; 50 8595057627482

PNE 80X20_HB 96 96 38 LE 80 10; 60 8595057624689

PNE 100X20_HB 112 95 38 LE 100 10; 50 8595057624672

артикул EAN
шт.

PNLP 35 2Z_HB белый 10; 80 8595057655041

PNLP 35 2Z_I1 береза розовая 1; 40 8595057669239

PNLP 35 2Z_I2 дуб тёмный 1; 40 8595057669352

PNLP 35 2Z_SD светлое дерево 1; 40 8595568910387
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

PNE 40 2Z		  - прибороноситель для кабель-каналов LE

►	� Состоит из двух частей – держателя и крышки.
►	� После устранения столбиков на вертикальной оси можно установить 

двойную розетку.
►	� Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time, Element  

и других с макс. шириной 89 мм.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

PN 80X25...		  - прибороноситель для кабель-каналов LP (LPK) 80X25

►	� Состоит из двух частей – держателя и крышки.
►	� Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time и других 

с макс. шириной 83 мм.
►	� PN 80X25 2Z - Позволяет установить двойную розетку.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

материал диапазон температуры применения позволяет установить двойную розетку упаковка

категория горючести материала основания самозатухающий цвет

артикул для кабель-каналов EAN
шт.

PNE 40 2Z_HB LE 40 белый 10; 80 8595057652347

артикул
A B h

EAN
мм мм мм шт.

PN 80X25_HB 171 92 55
белый

10; 70 8595057611443

PN 80X25 2Z_HB 183 92 57 10; 60 8595057611399
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

KP EKE			  - приборная коробка для кабель-каналов EKE

►	� Позволяет установить экранирующий канал SK 40X...
►	� После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной 

оси) можно установить двойную розетку.
►	� Защелкивающиеся монтажные ножки имеют отверстия для винтов 

2.9x13 с полусферической головкой (2.9x13V_ZNCR) для стандартной 
защиты коробки от смещения при монтаже.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

материал диапазон температуры применения межосевое расстояние цвет

категория горючести материала основания самозатухающий позволяет установить двойную розетку упаковка

KP 80 PK		  - коробка для кабельных каналов PK 110X65 D и PK 130X65 D

►	� Закрытая коробка со съемными перегородками.
►	� Соединения в коробке позволяют устанавливать несколько устройств  

в один ряд.
►	� Подходит для установки приборов в квадратную раму.
►	� Можно установить экранирующий канал SK 40X20.
►	� Не подходит для УЭИ с закругленными углами (ABB - Tango).

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

артикул EAN
шт.

KP 80 PK_HB белый 2; 132 8595568930224

артикул EAN
шт.

KP EKE_HB белый 10; 70 8595057621732
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

PN EKE; PN PK		  - прибороноситель для кабель-каналов EKE, PK

►	� Прибороноситель для установки розеток 400 В (только 16 А - прямая).
►	� Расстояние для установки розеток 50 мм и 60 мм.
►	� Отделка поверхности ZnCr.
►	� Подходит для розеток Bals, SEZ и других производителей.

сталь

KP PK			   - приборная коробка для кабель-каналов PK

►	� Позволяет установить экранирующий канал SK 40X...
►	� После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной 

оси) можно установить двойную розетку.
►	� Защелкивающиеся монтажные ножки имеют отверстия для винтов 

2.9x13 с полусферической головкой (2.9x13V_ZNCR) для стандартной 
защиты коробки от смещения при монтаже.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

материал диапазон температуры применения межосевое расстояние цвет

категория горючести материала основания самозатухающий позволяет установить двойную розетку упаковка

артикул EAN
шт.

KP PK_HB белый 10; 80 8595057629011

артикул для кабель-каналов EAN
шт.

PN EKE_S EKE 140X60, EKE 180X60 1; 24 8595057658028

PN PK_S PK 140X70 D, PK 170X70 D 1; 40 8595057662377
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

8440...; 8450...		  - приборная рамка для кабель-каналов PK

►	� Позволяет установить экранирующий канал SK 40X...
►	� После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной 

оси) можно установить двойную розетку.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

8550...; 8560...		  - приборная рамка для кабель-каналов EKE

►	� Для закрытия монтажного пространства электромонтажных  
кабель- каналов ЕКЕ.

►	� При использовании одинарной приборной рамки 8560-11, после 
удаления двух крепёжных петель возможна установка двойной 
розетки.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

материал диапазон температуры применения межосевое расстояние цвет

категория горючести материала основания самозатухающий позволяет установить двойную розетку упаковка

артикул
L A h

для кабель-каналов EAN
мм мм мм шт.

8440-11_HB 110 106 5
PK 140X70 D
PK 170X70 D

белый

2; 10; 500 8595057644052

8440-12_HB 181 106 5 2; 10; 340 8595057644069

8440-13_HB 253 106 5 2; 10; 210 8595057644076

8450-11_HB 110 80 4
PK 110X70 D
PK 210X70 D

2; 10; 730 8595057646759

8450-12_HB 181 80 4 2; 10; 440 8595057646766

8450-13_HB 253 80 4 2; 10; 300 8595057646773

артикул
L A h

для кабель-каналов EAN
мм мм мм шт.

8550-11_HB 110 104 62

EKE 100X60

белый

2; 52 8595057646667

8550-12_HB 181 104 62 2; 78 8595057646674

8550-13_HB 253 104 62 2; 22 8595057646681

8560-11_HB 110 144 62

EKE 140X60

2; 42 8595057646698

8560-12_HB 181 144 62 2; 56 8595057646704

8560-13_HB 253 144 62 2; 34 8595057646711
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

материал диапазон температуры применения межосевое расстояние цвет

категория горючести материала основания самозатухающий позволяет установить двойную розетку упаковка

размеры - высота, ширина

упаковка

SP...			   - двусторонний скотч

►	� Устанавливается на нижнюю несущую поверхность кабель-каналов. 
►	� Для применения скотча нужна гладкая и обезжиренная поверхность.

артикул
L

EAN
мм м шт.

SP 12X1/10_XX 12 x 1 10 1 8595057620155

SP 15X1/10_XX 15 x 1 10 1 8595057620162

артикул EAN
шт.

VK 20_XX 1 8595057610125

артикул EAN
шт.

L-42W_XX 1 8595057611962

VK 20			   - клещи для вырезания отверстий

►	� Предназначены для вырезания отверстий в боковой стенке канала при 
ответвлении.

►	� Ширина вырезанного отверстия приблизительно 20 мм.

L-42W			   - ножницы для кабель-каналов и пластмассовых труб

►	� Предназначены для резки кабель-каналов сечением до 40 х 20 мм 
и труб Ø до 40 мм.
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

материал диапазон температуры применения размеры - высота, ширина упаковка

категория горючести материала основания самозатухающий толщина материала

5822 DER		  - рейки опорные пластиковые

►	� Предназначены для крепления расположенных в ряд хомутов (стр. 4-10) при установке кабелей.
►	� В центральной оси рейки находятся отверстия 4,3 x 15 мм для крепления на материал основания.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

5820/..			   - рейки опорные металлические

►	� Предназначены для крепления расположенных в ряд хомутов (стр. 4-10) при установке кабелей.
> В центральной оси рейки находятся отверстия 4,3 x 15 мм для крепления на материал основания.
►	� Может использоваться для крепления стальных труб EN с помощью ПВХ хомутов (стр. 3-14).

сталь

TS			   - рейки опорные металлические

►	� Предназначены для крепления приборов (автоматических выключателей, контакторов, зажимов  
и т.д.) в распределительных шкафах или щитах.

►	� С обеих сторон имеются отверстия и пазы для крепления на основу.

Пример: TS 35 DZN-CR 0.2: перфорированная рейка, отделка поверхности ZNCR, длина 0,2 м

сталь

артикул описание отделка поверхности
L

мм м
TS35_XX

с вырезом (5,2 x 25 мм)

без поверхностной обработки

35 x 7,5

согласно спецификацииTS35 ZN_S Sendzimir

TS35 ZN-CR_ZNCR ZNCR

TS35 P_XX
перфорированные

без поверхностной обработки
3

TS35 ZNP_S Sendzimir

TS35 D_XX

перфорированные (ø 5,2 мм)

без поверхностной обработки

35 x 7,5

согласно спецификацииTS35 DZN_S Sendzimir

TS35 DZN-CR_ZNCR ZNCR

TS35 DP_XX без поверхностной обработки
3

TS35 DZNP_S Sendzimir

1 мм

ZNCR
XX

S
S

ZNCR

0,7 мм

артикул
L

EAN
мм м шт.

5822 DER_HA 20 x 10 3 90 8595057605640

артикул
L

перфорация материал EAN
мм м м

5820/20_S

20 x 10

3 неперфорированные
Sendzimir

75 8595057605657

5820/21_S 3 перфорированные 75 8595057605664

5820/30_XX 3 неперфорированные без 
поверхностной 

обработки

75 8595057605671

5820/31_XX 3 перфорированные 75 8595057605688
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

►	� Надежно фиксируемая крышка.
►	� Удобный монтаж и демонтаж.
►	� Поставляются с крышкой.
►	� Ребра кабель-канала можно легко выломить.
►	� У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра.
►	� Ширина ребра 5,5 мм, расстояние между ребрами 4,5 мм.

30 sec.PVC -20 - +60°C A1 - F

RK ..X..			   - перфорированный кабель-канал

Аксессуары к перфорированным кабель-каналам

EAN
мм мм мм шт. м

Гибкий перфорированный канал
(монтаж с помощью двустороннего
скотча)

RK-OVK20_LA
RK-OVK30_LB
RK-OVK40_LB

500
500
500

20
30
40

60
36
24

8595057623811
8595057623828
8595057623835

Спиральная трубка
RK-ST6_H25
RK-ST12_H20
RK-ST22_H25

4
9

16

25
20
25

8595057623842
8595057623859
8595057623866

Заклёпки для крепления
(заклепка для фиксации канала) RK-PN6_FA 6 4000 8595057623927

RK-OVK20

RK-ST6

RK-PN6

материал диапазон температуры применения цвет внутренние размеры - высота, ширина внешний диаметр

категория горючести материала основания самозатухающий размеры - высота, ширина длина упаковка

артикул
L

EAN

количество проводов при
50% заполнении канала

0,75 мм² 
Ø 2,8 мм

1 мм² 
Ø 2,9 мм

1,5 мм² 
Ø 3,2 ммШхВ (мм) ШхВ (мм) (м) (м)

RK 30X30_LD

серый

30 x 30 27 x 27 2 64 8595057623132 53 50 41

RK 30X40_LD 30 x 40 27 x 37 2 60 8595057623149 105 98 80

RK 40X60_LD 40 x 60 36 x 56 2 48 8595057623187 162 151 124

RK 60X60_LD 60 x 60 56 x 56 2 36 8595057623194 333 310 255

RK 80X60_LD 80 x 60 76 x 56 2 32 8595057623200 245 229 188

RK 100X60_LD 100 x 60 96 x 56 2 22 8595057623217 417 389 319

RK 40X80_LD 40 x 80 36 x 76 2 40 8595057623248 231 216 177

RK 60X80_LD 60 x 80 56 x 76 2 36 8595057623255 350 326 268

Габариты по ширине от 60 до 80 мм перфорация 
проходит в два ряда.

Габариты по ширине до 60 мм перфорация проходит в один ряд.



72

2

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

материал диапазон температуры применения размеры - высота, ширина упаковка

категория горючести материала основания самозатухающий внутренние размеры - высота, ширина цвет

►	� Надежно фиксируемая крышка.
►	� Удобный монтаж и демонтаж.
►	� Поставляются с крышкой.
►	� Ребра кабель-канала можно легко выломить.
►	� У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра.
►	� Ширина ребра 6 мм, расстояние между ребрами 4 мм.

30 sec.PVC -20 - +60°C A1 - F

RK ..X.. DIN		  - перфорированный кабель-канал DIN

артикул
L

EAN

количество проводов при
50% заполнении канала

0,75 мм² 
Ø 2,8 мм

1 мм² 
Ø 2,9 мм

1,5 мм² 
Ø 3,2 ммШхВ (мм) ШхВ (мм) (м) (м)

RK 25X25 DIN_LD

серый

25 x 25 20 x 20 2 48 8595057623606 32 30 25

RK 50X50 DIN_LD 50 x 50 45 x 45 2 42 8595057623668 165 153 126

RK 37.5X75 DIN_LD 37,5 x 75 33 x 70 2 24 8595057623712 188 175 144

RK 50X75 DIN_LD 50 x 75 45 x 70 2 28 8595057623729 256 239 196

RK 75X75 DIN_LD 75 x 75 70 x 70 2 24 8595057623736 398 371 305
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Данные в таблице представлены из расчёта 60% заполнения внутреннего сечения каналов. В противном случае необходимо учитывать тип укладки кабеля  
и при монтаже соблюдать нормы ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 и ČSN 33 2000-5-523. Согласно этим нормам определяется токовая нагрузка провода 
или кабеля в зависимости от типа укладки, взаимного расположения и температуры окружающей среды.

oриентировочный
диаметр кабеля (мм) 6 7 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16

тип кабель-канала

LV 11X10 - - - - - - - - - - - - -

LV 18X13 3 2 1 1 1 1 1 - - - - - -

LV 24X22 8 6 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1

LV 40X15 11 8 4 4 3 3 3 3 2 2 - - -

LH 15X10 1 1 1 (7,5) - - - - - - - - - -

LHD 17X17 3 2 1 1 1 1 1 1 - - - - -

LHD 20X10
LHD 20X10HF 2 1 - - - - - - - - - - -

LHD 20X20
LHD 20X20HF 5 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 - -

LHD 25X15 6 4 3 2 2 2 2 1 1 - - - -

LHD 25X20 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1

LHD 30X25 10 7 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1

LHD 32X15 7 4 3 3 3 2 2 2 1 - - - -

LHD 40X20
LHD 40X20HF 11 8 6 4 4 4 3 3 2 2 2 1 -

LHD 40X40
LHD 40X40HF 27 20 15 13 12 10 9 8 6 5 5 4 3

LHD 50X20 16 12 9 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2

LHD 50X20/1 16 12 8 8 6 5 4 4 2 2 2 2 2

LHD 50X20/2 16 10 6 6 6 3 3 3 3 3 3 - -

LH 60X40 39 29 22 19 17 15 14 11 9 8 7 6 5

LZ 15X12 2 2 1 1 1 1 1 - - - - - -

LZK 15X12 2 1 1 1 1 1 - - - - - - -

LP 80X25 28 21 15 12 11 10 10 7 5 4 4 3 3

LPK 80X25 28 21 15 12 11 10 10 7 5 4 4 3 3

LP 35 7 5 4 3 2 1 1 1 1 - - - -

LR 30 11 8 6 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1

LO 35 2 - - - - - - - - - - - -

LO 50 5 2 2 - - - - - - - - - -

LO 75 13 9 8 5 5 5 4 4 1 1 1 1 1

LE 40 10 7 5 5 4 3 3 3 2 2 1 1 1

LE 60 16 10 8 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2

LE 80 16 12 10 8 6 6 6 4 4 2 2 2 2

LE100 23 15 12 9 9 6 6 6 3 3 3 3 3

EKD 80X40
EKD 80X40HF 51 37 29 25 22 20 18 15 12 10 9 8 7

EKD 100X40 63 46 35 31 28 25 23 18 15 13 11 10 8

EKD 120X40 84 62 47 42 37 33 30 24 21 17 15 13 11

EKE 60X60 55 40 31 27 24 21 19 16 13 11 10 8 7

EKE 100X60 97 71 54 48 43 38 35 28 24 20 17 15 13

EKE 140X60 146 109 83 74 66 59 53 43 37 30 27 23 20

EKE 180X60 190 140 107 95 84 75 68 55 47 39 35 30 26

PK 110X65 D 116 85 65 58 51 46 42 34 29 24 21 18 16

PK 110X70 D
PK 110X70 D HF 116 85 65 58 51 46 42 34 29 24 21 18 16

PK 130X65 D 152 112 86 76 67 60 55 44 38 31 28 24 21

PK 140X70 D 152 112 86 76 67 60 55 44 38 31 28 24 21

PK 170X70 D 197 144 111 98 87 78 71 57 49 40 36 31 27

PK 90X55 D
PK 90X55 D HF 80 59 45 40 35 32 29 23 20 16 14 12 11

PK 120X55 D 79 59 44 39 35 31 28 22 19 15 14 12 10

PK 160X65 D 156 115 88 78 68 62 56 45 39 31 28 24 21

PK 210X70 D 160 116 89 78 70 63 65 46 39 32 29 24 22

Электромонтажные каналы – количество проводов уложенных в кабель-канале
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Данные в таблице представлены из расчёта 60% заполнения внутреннего сечения каналов. В противном случае необходимо учитывать тип укладки кабеля и при 
монтаже соблюдать нормы ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 и ČSN 33 2000-5-523. Согласно этим нормам определяется токовая нагрузка провода или кабеля 
в зависимости от типа укладки, взаимного расположения и температуры окружающей среды.

PK 110X65 D

Парапетные каналы - количество проводов уложенных в кабель-канале

PK 110X70 D (HF)
PK 140X70 D
PK 170X70 D PK 90X55 D (HF) PK 120X55 D PK 160X65 D PK 210X70 D

расположение
кабель-канал с коробками кабель-канал без коробок

кабели связи
Ø 6 мм

силовые кабели
Ø 9,5 мм

кабели связи
Ø 6 мм

силовые кабели
Ø 9,5 мм

PK 110X65 D 
+ KP PK

сверху 10 шт. 3 шт.

100 шт. 40 шт.

в середине (SK 40X33) 16 шт. 9 шт.
внизу 13 шт. 8 шт.

PK 110X65 D 
+ KP 80 PK

сверху 10 шт. 3 шт.
в середине (SK 40X20) 10 шт. 6 шт.
внизу 13 шт. 8 шт.

PK 110X70 D (HF)
сверху 10 шт. 3 шт.

100 шт. 40 шт.в середине (SK 40X33) 16 шт. 9 шт.
внизу 13 шт. 8 шт.

PK 130X65 D
+ KP PK

сверху 15 шт. 5 шт.
130 шт. 50 шт.в середине (SK 40X33) 16 шт. 9 шт.

внизу 20 шт. 10 шт.

PK 130X65 D
+ KP 80 PK

сверху 15 шт. 5 шт.
130 шт. 50 шт.в середине (SK 40X20) 10 шт. 6 шт.

внизу 20 шт. 10 шт.

PK 140X70 D
сверху 15 шт. 5 шт.

130 шт. 50 шт.в середине (SK 40X33) 16 шт. 9 шт.
внизу 20 шт. 10 шт.

PK 170X70 D
сверху 20 шт. 10 шт.

150 шт. 60 шт.в середине (SK 40X33) 16 шт. 9 шт.
внизу 45 шт. 15 шт.

PK 90X55 D (HF) внизу 16 шт. 10 шт. 55 шт. 22 шт.

PK 120X55 D
сверху 23 шт. 11 шт. 23 шт. 11 шт.
внизу 17 шт. 7 шт. 32 шт. 19 шт.

PK 160X65 D
сверху 20 шт. 8 шт. 40 шт. 15 шт.
внизу 25 шт. 9 шт. 50 шт. 20 шт.

PK 210X70 D
сверху 10 шт. 8 шт.

170 шт. 70 шт.в середине 16 шт. 10 шт.
внизу 12 шт. 8 шт.

PK 130X65 D

+ KP 80 PK

+ KP PK



75

2

КОММЕНТАРИИ




